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LECTEUR DE DISQUE LASERVISION 


Lecteur professionnel de disques LaserVision 

« Chargement frontal 

Laser 4 semiconducteur 

Pilotage par ordinateur via une interface RS232C 
Sortie RVB pour de superbes images, 

fixes ou animées 

Temps moyen d’accés a une image aléatoirement 
choisie : de l’ordre d’une seconde 

Saut instantané jusqu’a 50 images dans I’un 

ou l'autre sens 

¢ 2 canaux audio 
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UNE PLATINE PROFESSIONNELLE 
POUR APPLICATIONS INTERACTIVES 


Le VP 406 de Philips est un type spécial de lecteur 
de disques LaserVision destiné a 6tre utilisé avec 
un ordinateur séparé. Il offre, en standard, une 
sortie RVB qui permet la reproduction d'images 
fixes et animées avec toute la bande passante, le 
saut instantané et l’accés direct rapide. 

Toutes les particularités nécessaires dans les appli- 
cations de vidéo interactive, comme, par exemple, 
la recherche d’une image ou d’un chapitre, les 
arréts sur image, la marche-arriére et la vitesse de 
défilement variable, peuvent étre programmées par 
un ordinateur sépareé. 

En configuration autonome, le lecteur peut étre 
programmé et son fonctionnement commandé a 
l'aide d'une simple télecommande filaire ; le pro- 
gramme correspondant peut étre affiché sur |’écran 
du moniteur CVBS ou RVB. 
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Dans un souci constant d’améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons a tout moment le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis. 


INTERCONNEXIONS ADAPTABLES 


Le VP 406 posséde une interface RS232-C 
qui permet son pilotage a partir d’un ordi- 
nateur ainsi qu'une télecommande a cable 
met les raccordements directs RVB, audio 
et vidéo composites au moniteur TV cou- 
leur et a un amplificateur stéréo. Un 
connecteur BNC est utilisé pour la sortie 
CVBS. 


DE SUPERBES IMAGES 
EN VIDEO RVB 


La sortie RVB du VP 406 produit des ima- 
ges vidéo naturelles dont la qualité atteint 
le niveau des émissions de télévision. 


GENERATEUR DE CARACTERES 
INTEGRE 


ll permet d’afficher 9 lignes de 20 caracteé- 
res en incrustation dans la vidéo. Les 
caractéres a afficher sont fournis au lec- 
teur par liaison série RS232. La vidéo issue 
du disque, mélangée au texte, est disponi- 
ble en PAL et RVB péritel. 


COMPATIBILITE AVEC LES DISQUES 
LASERVISION EXISTANTS 


Le VP 406 lit les disques LaserVision stan- 
dard existants. Les CAV actifs et les CLV 
longue durée, de 20 ou 30 cm de diameé- 
tre, avec son analogique en stéréophonie 
2 canaux. 


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 


Parmi les caractéristiques qui illustrent sa 
conception a la pointe du progrés, on trou- 
ve: 

e Un laser a semiconducteur qui rend la 
platine de lecture trés légére et compacte. 
Non seulement il améliore la fiabilité, mais 
c’est un important facteur dans la vitesse 
d'accés a une séquence aléatoire. 

+ Une correction de base de temps entié- 
rement électronique utilisant un dispositif 
a couplage de charge, qui simplifie la partie 
optique et améliore la fiabilité du systeme. 
« Accés a une image aléatoire prenant en 
moyenne moins d’une seconde (recher- 
che par numéro d’image CAV). 

+ Saut instantané jusqu’a 50 images au 
maximum, sans noir vidéo. 

- Vitesse de transmission: 1200 ou 
9600 bauds (sélecteur a l’arriére de |l’appa- 
reil). 

« Télécommande optionnelle. 

« Relecture automatique de totalité du dis- 
que ou du programme a l'aide du commu- 
tateur « Replay ». 


SPECIFICATIONS TECHNIQUES 


Généralités 


Chargement frontal, plateau de disque 


motorisé 


Temps de démarrage : =13s. 
Temps de déchargement (temps écoulé 
entre la commande d’éjection et la sortie 


compléte du plateau) 
Type de laser : 


Longueur donde : 
Ouverture : 
Sortie : 

Temps d’accés : 


Sautinstantané : 
Programmation 
interne : 


Rétention du 
programme : 


Alimentation secteur : 


Consommation : 
Sécurité électrique : 


Conditions de 
fonctionnement : 


Conditions de 
stockage : 


Dimensions : 

avec plateau ouvert : 
Poids : 

Systéme TV : 


=10s. 
semiconducteur 
AlGaAs 

780 nm 

0,5 

<3 mW 

CAV en moyenne 
moins de 1 s., 
maxi3 s., 

CLV en moyenne 
moins de5s., 

maxi 15 s. 

jusqu’a + 50images 
(avec une précision 
de 97 %) 


jusqu’a 
2x8 segments 


effacement du 
programme couplé 
al'arrét du secteur 
220/240V, 50-60 Hz 
environ 45 W 
conforme a 

CEI 435/65 


de 10435 °C avec 
20a80 %H.R. 


de -40a70°U 
avec 10a95%H.R. 
420x120x400mm 
420x120x740mm 
environ 10,7 kg 
625/50 RVB/ 
CVBS-PAL 


Vidéo 

Sortie CVBS (BNC) : 
Sortie CVBS 
(péritélévision) : 
Sorties RVB 


Bande passante vidéo : 


Rapport signal a bruit : 


Stabilité de base de 
temps : 


1Vsur75o0hms 
1 V sur 75 ohms 


3x0,7V sur750hms 
RVB : 

5 MHz (—3dB) 
CVBS : 

3 MHz (— 3 dB) 

40 dB typ. non- 
pondéré 
(dépendant 

du disque) 


mieux que 20 ns 
(lecture normale) 


Audio 

Canaux : 2, commutables 
séparément 

Sortie (cinch) : 650 mV eff. 1kohm 


(déviation maxi) 

: 650 mV eff. 1kohm 
de 40 a 20 000 Hz 
(— 3dB) 


Bande passante : 


Séparation des 
canaux : 
Distorsion : 


. meilleure que 55dB 
=1%a1kHz 
(modulation 100°%) 
50 dB, non pondéré 
(dépend du disque) 


Rapport signal a bruit : 


Prise de péritélévision 


BROCHE SIGNAL 
1 sortie audio (droite) 650 mV 
eff./1 kohm 
2 non connectée 
3 sortie audio (gauche) 650 mV 
eff./1 kohm 
4 masse audio 
5 masse bleue 
6 non connectée 
7 sortie bleue 0,7 V sur 75 ohms 
8 commutation lente (12 V) 
9 masse verte 
10 non connectée 
11 sortie verte 0,7 V sur 75 ohms 
12 non connectée 
13 masse rouge 
14 masse 
15 sortie rouge 0,7 V sur 75 ohms 
16 commutation rapide 2,5 V sur 75 ohms 
17 masse CVBS 
18 masse commutation rapide 
19 sortie CVBS 1 V sur 75 ohms 
(sortie synchro en mode RVB) 
20 non connectée 
21 blindage de la prise péritel 


Interface RS232-C 
Interface série conforme aux recommanda- 
tions internationales de communication. 
Duplex intégral (comme VP 410). 
1200/9600 bauds (sélecteur a |’AR). 
8 bits de données, 1 bit d’arrét, pas de 
parité. 
Connecteur D femelle a 25 broches. 
BROCHE SIGNAL 
2 T x D données émises du lecteur vers 
l‘ordinateur. 
3 R x D données recues par le lecteur 
depuis |’ordinateur. 
5 CTS signal de |’ordinateur au lecteur : 
ordinateur prét a recevoir. 
7 masse logique GND. 
20 DTR (terminal données prét) signal du 
lecteur a l’ordinateur: lecteur prét a 
recevoir. 
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Vue arriére avec connecteurs entrée et sortie. 
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